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Oberflachenbehandlungssystem bei dem der Oberflache ein
gebursteter Effekt verliehen wird. Dadurch kénnen kleine
Fehler entfernt und / oder getarnt werden und die Oberflache
erhalt eine gleichméafige Oberflachenerscheinung.

Tecno Alluminio srl : Oberflachenbehandlungen bei Profilen und Kleinteilen aus
Aluminium und dessen Legierungen

Seit 1974 beschaftigt sich Tecno Alluminio mit der &sthetischen und funktionalen
Oberflachenbehandlung wie Anodisierung, Hochglanzschleifen und Pulverbeschichtung von
Teilen aus Aluminium und dessen Legierungen. Das Unternehmen ist mit den mechanischen
und chemischen Oberflaichenbehandlungen in vielen verschiedenen Branchen tatig, wie etwa
Badezimmerausstattung, Moébel, Beleuchtungstechnik, Automotive, Schiffbau, Eisenbahn, Bau,
Maschinenbau, Mechanik, Kofferherstellung, Medizin / Krankenhaus, Orthopadie, Sportgerate,
Sport / Kunst, Optik, Industrie und bei allen Anwendungen, wo Zubehorteile und Profile aus
Aluminium und dessen Legierungen vor Korrosion und Abnutzung geschutzt und / oder
verziertwerden muissen.




’Mﬁﬂ :
Die Farbangaben sind lediglich richtungsweisend. I aliuminio |
Um die genaue Farbgebung zu erfahren, empfehlen wir Ihnen eine Probe zu beantragen.
Oro 01 Oro 02 Oro 03 Oro 04
BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE

Oro 01 Oro 02 Oro 03 Oro 04
OPACO OPACO OPACO OPACO

Arancio 54 Arancio 55 Rosso 50 Rosa 45
BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE

Arancio 54 Arancio 55 Rosso 50 Rosa 45
OPACO OPACO OPACO OPACO

Argento 01 Grigio 64 Grigio 65 Nero 69
BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE

el
W |

Argento 01 Grigio 64 Grigio 65 Nero 69

OPACO OPACO OPACO OPACO
Nero 69 Titanio 19 Titanio 20 Titanio 21
BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
Nero 69 Titanio 19 Titanio 20 Titanio 21
OPACO OPACO OPACO OPACO
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rechno -
Die Farbangaben sind lediglich richtungsweisend. | alluminio |

Um die genaue Farbgebung zu erfahren, empfehlen wir Thnen eine Probe zu beantragen.

Elettro 34 Elettro 35 Elettro 36 Blu 60
BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE

Elettro 34 Elettro 35 Elettro 36 Blu 60
OPACO OPACO OPACO OPACO
Azzurro 67 Rame 39 Rame 40 Rame 41
BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE BRILLANTE
Azzurro 67 Rame 39 Rame 40 Rame 41
OPACO OPACO OPACO OPACO

Nach der Oxidation stehen eine Serie von Farben zur Verfligung. Die den Endarbeiten zugeordneten Farben bieten eine
Vielzahl an kundenspezifischen Anpassungsmoglichkeiten. Die Schicht der anodischen Oxidation wird je nach
Qualitatsanforderungen und Verwendung des Auftraggebers angepasst. Es konnen Oxidationsschichten zwischen 5 und
20 Mikronrealisiert werden. Dies hangt davon ab, ob die Teile im Aufien- oder Innenbereich verwendet werden.

Die Oxidation erfolgt iber drei galvanischen Wannen: die Maximalldnge von anodisierbaren Teilen betragt 3800 mm.

Tecno Alluminio srl

Localita Costeggiola 6 - 37030 Cazzano di Tramigna (Verona) - Italien
Telefon +39 045 7820552 - FAX +39 045 7820777
www.tecno-alluminio.it - info@tecno-alluminio.it




